SPDA ESTRUTURAL

Sistema Estrutural de Protecéo
contra Descargas Atmosféricas - Tecnologia Montal

A histéria da Montal surge logo apds o aparecimento dos primeiros sistemas de protecao contra
descargas atmosféricas no Brasil. Pioneira em Minas Gerais, foi a primeira empresa do estado espe-
cializada na area a atuar na fabricacao de pecas e instalacao de sistemas de protecao contra a inci-

déncia direta das descargas atmosféricas - os para-raios.

Na década de 80, trabalhando junto a industria e a construcao civil, na implantagao dos sistemas de
para-raios, a marca da empresa se consolida como referéncia em protecao.

Com o avango nas pesquisas mundiais sobre o assunto, surgem novos conceitos, culminando na
reedi¢ao das normas técnicas, em especial no Brasil, seguindo as publicagoes das normas interna-
cionais, @ norma da ABNT NBR-5419, datada de 1993. A Montal segue apostando em especializagao,
qualidade e rigor técnico, desenvolvendo de forma dinamica solucoes criativas para seus produtos
e projetos, aliando praticidade e custo beneficio.

Hoje, mais de 30 anos ap0os nossa fundacao, buscamos a ampliacao do conceito de protecao, levan-
do aos nossos clientes e parceiros as vantagens e beneficios dos modernos sistemas e componen-
tes, agregando em suas instalagées, seguranca humana e patrimonial, bem como qualidade nos
sistemas elétricos, de comunicacao e dados.

Aos projetistas e interessados, disponibilizamos para download em nosso site, completa biblioteca
de autocad, composta por detalhes técnicos prontos para uso. Também ha no site fotos de raios,
documentos técnicos, apostilas informativas, catalogo de produtos e muito mais.

E 56 digitar www.montal.com.br
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SPDA ESTRUTURAL: DISSIPACAD SEGURA
DA DESCARGA ELETRICA

As ferragens de aco da estrutura de concreto armado
das edificagdes passaram a ser utilizadas como
eficiente dispersor da corrente da descarga
atmosférica, a partir da edigdo da NER-5419 no ano
de 1993. No sistema estrutural de SPDA, é
necessario garantir a continuidade elétrica e
equalizagdo potencial das diversas partes da
estrutura, desde a fundacgao ate o topo da edificacao.
Para isso, como forma segura, confiavel e pratica
de atender e conferir 05 requisitos normativos,
garantindo uma continuidade elétrica satisfatoria,
adota-se o vergalhdo adicional galvanizado a fogo
RE-BAR (50mm? & 80mm? de seg¢do), juntamente
com procedimentos especificos de conexdo e
amarracao. No verso deste prospecto
disponibilizamos Guia Orientativo de Instalagao
basico, conforme o anexo D da NBR-5419, que tem
por objetivo facilitar o entendimento do sistema
estrutural, ndo substituindo o projeto oficial de SPDA.
A obra deve iniciar com projeto especifico de SPDA,
com responsavel técnico e responsabilidade
registrada junto ao CREA.

A MONTAL desenvolveu o RE-BAR de forma a
proporcionar aos seus clientes um produto que
agrega tecnologia e menor custo. Vergalhdes com
dois diametros, maior comprimento (menos emendas
e clips, menor custo), fiel cumprimento as
especificagbes normativas, resultam nos produtos
descritos abaixo:

RE-BAR 50mm? x 4,0m - utilizado em pilares

como condutor de descida
RE-BAR B0mm?* x 4,0m - utilizado em fundagdes

como condutor de aterramento

As caracleristicas deste material sdo dadas pela
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Resumo:

Vergalhdo galvanizado a fogo RE-BAR 80mm?x4m

- 28 pegas
Vergalhdo galvanizado a fogo RE-BAR 50mm#x4m

- 49 pecas
Clips galvanizado 3/8" - 231 pecas

* apesar da barra ter 4m, considera-se no calculo

3,8m, pois se perde 20cm para emenda de cada
barra.
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SPDA ESTRUTURAL

Guia de orientativo de instalagéo (conforme anexo “D" da NBR-5419)
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ATERRAMENTO NA FUNDAGAO:

Representado no desenho acima pela cor verde,
deve-se instalar o RE-BAR 80mm? (MON-239), a partir
do ponto mais profundo do tubuldo, atravessando o
bloco até a base do pilar do térren. O RE-BAR deve
ser amarrado fortemente com arame recozido aos
estribos e demais ferragens, sendo usado na emenda
entre barras, trés clips galvanizados 3/8" (MON-432),
cbedecendo um trespasse de 20cm, conforme detalhe
A,

Um tubuldo por pilar que compde a torre da edificagio
devera ter o Re-Bar de aterramento MON-239, que
também devera ser instalado horizontalmente no fundo
da viga baldrame, junto com as demais ferragens,
(obrigatdrio para fundagBes pouco profundas). A
conexdo entre a barra vertical (tubulo) e horizontal
(viga de cintamento baldrame) se da conforme o
detalhe B.
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DESCIDAS NOS PILARES:

Representado no desenho acima pela cor amarela,
o RE-BAR 50mm? (MON-238) devera ser embutido
em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua
face mais externa, amarrado fortemente com arame
recozido aos estribos, sendo a emenda entre barras
conforme detalhe A. O RE-BAR 50 das descidas deve
ser interligado ao RE-BAR 80 da fundagao.
Os vergalhdes RE-BAR e 50% das armaduras de aco
de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas
entre si em todos os pavimentos, através de pecas
de ago comumn 10mm em forma “L", medindo 20x20cm,
conectando alternadamente as ferragens verticais e
horizontais, conforme detalhes C e D. As ferragans
harizontais das vigas externas devem ser sobreposias
por 20cm e firmemente amarradas ¢ arame, fechando
um anel,

. aflora verticalmente
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aflora lateralmente
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IMPORTANTE:

O sistema estrutural devera ser integrado ao sistema
captor através da previséio de pontas que podem
aflorar verticalmente ou lateralmente (para conexao
com captagdo lateral nos locais com acesso de
pessoas, como por exemplo, terracos da cobertura).
Também o sub-sistema de equalizagio potencial
devera ser integrado ao sistema estrutural, no nivel
térren e a cada 20m de altura, prevendo-se pontos
de conexdo entre as armagdes da estrutura e
elementos metalicos, como tubulagdes, trilhos,
esquadrias e demais elementos especificados no
projeto de SPDA.

E fundamental a conferéncia das
conexdesfamarragies antes das concretagens e
principalmente encaminhamento das barras e pontos
de conexdo na dltima laje. Recomendamos testes de
continuidade acompanhados de relatério emitido por
engenheiro elefricista responsavel e ART,



